## NUOTTASAAREN RAETUHKA

## TUOTESELOSTE

Tyyppinimi: Puun ja turpeen tuhka, sisältää sivu- ja hivenaineita
Kauppanimi: Nuottasaaren raetuhka
Raaka-aineet: Puun puru, hake, kuori, turve

## Ravinteet kuivapainosta:

Fosfori(P) 1,1\%
Kalium(K) 2,5\%
Kalsium(Ca) 14,0\%
Magnesium(Mg) 1,0\%
Boori(B) 0,05\%

| Neutraloiva kyky | $14,0 \%$ |
| :--- | :--- |
| Kosteus | $15 \%$ |

Vesiliukoinen fosfori $(P) \quad<0,01 \%$
Haitalliset metallit enintään kuivapainosta

| Arseeni(As) | 40 | $\mathrm{mg} / \mathrm{kg}$ |
| :--- | :--- | :--- |
| Elohopea(Hg) | 1,0 | $\mathrm{mg} / \mathrm{kg}$ |
| Kadmium(Cd) | 25 | $\mathrm{mg} / \mathrm{kg}$ |
| Kromi(Cr) | 300 | $\mathrm{mg} / \mathrm{kg}$ |
| Kupari(Cu) | 700 | $\mathrm{mg} / \mathrm{kg}$ |
| Lyijy(Pb) | 150 | $\mathrm{mg} / \mathrm{kg}$ |
| Nikkeli(Ni) | $150 \mathrm{mg} / \mathrm{kg}$ |  |
| Sinkki(Zn) | $4500 \mathrm{mg} / \mathrm{kg}$ |  |

## Käyttö ja käyttörajoitukset

Nuottasaaren raetuhka on metsälannoite. Peltokäyttö on kielletty.
Raetuhkan käyttö on sallittu ainoastaan metsätaloudessa. Nuottasaaren raetuhkan levityssuositus on $4,0 \mathrm{tn} / \mathrm{ha}$.
Enimmäiskäyttömäärä metsätaloudessa on tuhkan sisältämien haitallisten metallien perusteella 16 tonnia hehtaarille 60 vuoden ajanjaksona annettuna. Levityksessä on huomioitava riittävät suojavyöhykkeet vesistöihin.

## Valmistaja

Rakeistus Oy
Nuottasaaren yksikkö
Gneissikuja 3
90620 Oulu

Rakeistus Oy Gneissikuja 3 90620 Oulu

F12483572-3
www.rakeistus.fi etunimi.sukunimi@rakeistus.fi

