
HANKKEESSA MUKANA



NYYKKÄRISTÄ 
KAASUTRAKTORI

New Holland T6.140 Konversioprojekti



ALOITUSTOIMET JA 
SUUNNITTELU

• TARKOITUKSENA OLI VALITA KOHDEKONEEKSI SUHTEELLISEN NYKYAIKAINEN KONE

• KONEESSA OLTAVA DPF-SUODATIN JA AD-BLUE JÄRJESTELMÄ

• IÄLTÄÄN SELLAINEN, JOKA ON SIIRTYMÄSSÄ TILAN KAKKOSKONEEKSI

• KONEEKSI VALIKOITUI NEW HOLLAND T6.140 VUODELTA 2014

• KONEEN TEHOKSI ILMOITETAAN 143 HP

• VÄÄNTÖMOMENTTI 498 Nm

• MASSA 4950 kg



ALOITUSTOIMET 
JA SUUNNITTELU

• Opiskelijat mukana alusta saakka

• Lähtökohtana, että etukuormaaja tulee
säilyttää

• Mallinnettiin peltisillä kaasusäiliöiden
samannäköis osilla

• Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja
kaasusäiliöille oli useita, joista valikoitui
rakennettavaksi säiliöt katon yläpuolelle

• Stabiilisuus mietitytti

• Korkeus lisääntyi n.0,5 metriä



RAKENTAMINEN

• Taivutuksiin käytettiin tavallista putken
taivutinta

• Pyrkimyksenä haitata näkyvyyttä
ohjaamosta mahdollisimman vähän

• Pystyputket 40x40x4 mm



RAKENTAMINEN

• Oikea telineen alatuki

• Kiinnittyy etukuormaajan kanssa
samaan kohtaan koneen rungossa



RAKENTAMINEN

• Vasen telineen alatuki

• Kiinnottyy astinlaudan katalysaattorin
kanssa samaan kiinnityskorvakkeeseen



RAKENTAMINEN

• Takakiinnike (50x50x4)

• Kiinnittyy takasiltaan



RAKENTAMINEN

• Pystyputki takimmainen

• Noudattaa ohjaamon muotoa



RAKENTAMINEN

• Kattokehikko, joka sijoittuu katon
yläpuolelle



RAKENTAMINEN



KAASUJÄRJESTELMÄ, 
KOMPONENTIT

• KUVASSA KAIKKI RAKENNUSSARJAN 
MUKANA TULLEET OSAT



KAASUJÄRJESTELMÄ, 
SÄILIÖT

• 2 KPL 115 LITRAN SÄILIÖTÄ

• SÄILIÖIHIN MAHTUU YHTEENSÄ 37 kg 
KAASUA

• VASTAA n. 60 LITRAA DIESELIÄ  



KAASUJÄRJESTELMÄ, 
SÄILIÖVENTTIILIT

• MANUAALINEN SULKUVENTTIILI

• SÄHKÖINEN SULKUVENTTIILI

• VIRTAUSVENTTIILI



KAASUJÄRJESTELMÄ, 
PUTKET

• Muovipinnoitettu teräsputki

• Hyväksymismerkintä löydyttävä

• Kiinnitetään helmiliitoksilla



KAASUJÄRJESTELMÄ, 
TANKKAUSLIITIN



KAASUJÄRJESTELMÄ, 
PAINEENSÄÄDIN



KAASUJÄRJESTELMÄ, 
PAINEMITTARI



KAASUJÄRJESTELMÄ, 
JAKOTUKKI

• Jokaiselle sylinterille oma suutin, 
vaikkakin kaasu suihkutetaan
imuputkeen, ennen imusrjaa

• Kumiletkut oltava merkitty
hyväksymismerkinnällä



KAASUJÄRJESTELMÄ, 
SUIHKUTUSYKSIKKÖ



SÄHKÖJÄRJESTELMÄ, 
ecu

• KAIKILLE KAASU- JA 
SÄHKÖJÄRJESTELMÄN OSILLE LÖYTYI 
SIJOITUSPAIKKA HELPOSTI



SÄHKÖJÄRJESTELMÄ, 
nakutusanturi

• Lohkossa valmiina Paikka 
nakutusanturille

• Ilmoittaa ECUlle nakuttavasta
palmisesta



SÄHKÖJÄRJESTELMÄ, pakokaasujen lämpötila-
anturi



SÄHKÖJÄRJESTELMÄ, 
Lambda-anturi



SÄHKÖJÄRJESTELMÄ, KONEEN OMAT 
ANTURITIEDOT 

Kaasupolkimen 
asentoanturi

Moottorin 
pyörimisnopeus ja 

kampiakselin 
asema

Suihkutuksen 
alkamishetki ja 

pituus (ms)



MITÄ TÄSTÄ OPIMME

• OMA TIETÄMYKSEMME BIOKAASUSTA JA SEN 
KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA LISÄÄNTYI VALTAVASTI JA SITÄ KAUTTA 
TIETOA OVAT SAANEET SUURI JOUKKO OPISKELIJOITA

• KONVERSIO ON MAHDOLLISTA MYÖS NYKYKONEILLE

• BIOKAASUN KÄYTTÖOMINAISUUDET OVAT VARSIN HYVÄT

• MUUTOKSEEN RYHDYTTÄESSÄ KANNATTAA HARKITA, MINKÄ 
VALMISTAJAN OSIA KÄYTTÄÄ, TUOTETUKI ON TÄRKEÄÄ

• SÄILIÖIDEN SIJOITTAMINEN NYKYKONEESEEN ON VAIKEAA

• MEDIAN KIINNOSTUS AIHEESTA



HANKKEESSA MUKANA

https://drive.google.com/file/d/1GFVlo7L4sbn4Tv0hYUIS2nflarK_nr8H/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1GFVlo7L4sbn4Tv0hYUIS2nflarK_nr8H/view?usp=drive_link
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