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”Jos laitosta esimerkiksi kuormitetaan
liikaa ja syötemateriaalin viipymä
kaasunkeräyksen alla jää lyhyeksi, voi 
lopputuloksena olla ”epäkypsää” 
mädätettä. Siihen jää tällöin 
hajoamatonta orgaanista ainesta, joka 
voi hajota metaaniksi saakka mädätteen 
varastoinnin aikana ja vapautua 
ilmakehään”

Sari Luostarinen, Käytännön Maamies 
9/2021 

Tehokkuus

Nopeus

Monituotteisuus

Takaisinmaksuaika

Otetaan lietelannan metaanipotentiaali 
talteen tehokkaasti

Tehokas käsittely mahdollistaa lyhyen 
viipymäajan (=pienemmät reaktorit)

Tuotetaan pienellä laitteistolla useita 
rahanarvoisia biotuotteita, joilla 
vaikutetaan takaisinmaksuaikaan

Biotuotelaitoksen perusteet



Separointi

Kuivajae

Biokaasu Sterilisoitu
lantakuivike

Myynti

Omakäyttö

Lisäkäyttö

Kuiva
lannoitejae

Fosfori, kalium ja 
typpi

Nestejae

Nestemäinen
lannoitejae

Typpi
liukoisempaan

muotoon

Voi vähentää
vesistöhuuhtoumia

Tehokas
lannoitusvaikutus

~ 80 % orgaanisen
aineen vähenemä

Voi vähentää
rehevöitymistä

Biokaasu
Korvaa

uusiutumattomia
luonnonvaroja

Navetta

Biotuotteiden valmistus



Teknistä tietoa biotuotelaitoksesta

Teknistä tietoa Biotuotelaitos

Viipymäaika, vrk (nestejae bioreaktori) 7

Viipymäaika, vrk (kuivajae bioreaktori) 20

Orgaaninen kuormitusaste (OLR) 4,0

Metaanisaanto % >=95

Orgaanisen aineen vähenemä % 40

Lannan kokonaismassan vähenemä % 4,0

Liukoisen typen osuuden kasvu % 40

Kemiallisen hapenkulutuksen vähenemä (COD) % 60

Kuivike, kosteusprosentti % 20-40
Kempeleen koelaitos



Kuiva 
fosforilannoite

Nestemäinen 
typpilannoite

Peltolohkojen optimointi fosfori- ja 
typpilannoitteella

Lanta

Satotaso

Kuivike

Biokaasu

(Kasvualusta)

Tulot Säästöt

Kuivike

Lantalogis
tiikka

Lannoitteet

Biokaasu

Biokaasu
>95% 

biometaani 
potentiaalista

Sterilisoitu kuivike

Lanta on 100 % 
käsitelty

Sääsuojattu 
varasto

Estää ammoniakki-, 
typpi- ja 

metaanipäästöjä
Sääsuojattu 

varasto

Sisäinen prosessi 
sitoo ammoniakin

Biotuotelaitos maatilalla
Tulot Ympäristö

BiotuotteetSäästöt



Kuiva 
fosforilannoite

Nestemäinen 
typpilannoite

Lanta

Sterilisoitu 
kuivike

Esimerkki:
4.000 tonnia 
lietelantaa 
vuodessa

Biotuotteet maatilalla

Biometaani:
• 31.200 m³CH4:

• 12,5 kwe
• 17,8 kwth

173 tonnes 3.650 tonnes 210 m³

Energiaa tilalle

Biometaani:
• 42.000 m³CH4

Biokaasu
>95% 

biometaani 
potentiaalista

Biometaani:
• 10.800 m³CH4

Esimerkin lehmän lannan 
biometaanipotentiaali
11,3 m³CH4/tlanta
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