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TRAKTORIN KAASUMUUTOS

NEW HOLLAND T6.140



NEW HOLLAND T6.140

Vuosimalli 2012

Teho121kW/1800r/min

Vääntö 590 Nm/1500 

4 sylinterinen, 4485 cm3

 n. 3000 tuntia

Commonrail + AD-blue















2 kpl 115 l pulloja, yhteensä 37 l kaasua. Vastaa n. 

60 litraa dieseliä



Kaasupulloteline



Kattokehikko, kattoluukku säilyy 

käytössä











Kaasujärjestelmän sähkökytkentä





Mitä jatkossa

 Ensimmäisenä koneen ”sisäänajo” 

 Kun todettu, että kone toimii suoritetaan ”tehopenkitys” ja saman aikainen 

pakokaasujen mittaaminen

 Kone menee käyttöön OSAOn Muhoksen yksikön navetalle



KUSTANNUKSET

• Osien hinta n. 2500 euroa

• Materiaaleja koteloon ja jalustaan n. 600 euroa

• Ostettua työtä n. 500 euroa

• Jos pullojen kiinnitystä ei lasketa, menee asennukseen aikaa n. 3 päivää

• Kotelon ja telineen rakentamista vaikea arvioida ehkä n. viikko




